BLUCHER Drain 206 Multi - golvbrunn for
publika miljoer med extra kraftig 6verdel

Fastskruvade silar

Integrerad justerbar 6verdel

Brandklassad och typgodkand

Med BLUCHERs skruvade kldmring

Rostfritt stal ger stabilitet och lang livslangd
Montageset for olika golvbeldaggningar med hygiengaller Hygienic Pro

ROSTFRIA AVVATTNINGSSYSTEM
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AR Golvbrunn fér publika miljéer

BESKRIVNING

Golvbrunn i lagbyggt utférande med sido- eller bottenutlopp i dimension 110 mm. Férsedd med
universal dverdel med en fastskruvad klamring som ger en saker anslutning till plastmatta och
tatskikt for klinkergolv. Med olika montageset kan golvbeldggning av plastmatta, massagolv
eller klinker anslutas smidigt och snyggt.

For klinkergolv anvands fyrkantséverdel och silgaller med storlek 150x150 eller 200x200 mm,
som ocksa finns i utférande med slitsurtag for badkarsavlopp. Det finns dven ett alternativt
hygiengaller.

MATERIAL
Golvbrunnar och montageset tillverkas i rostfritt stal AISI 316 (EN 1.4404) alternativt AISI 304
(EN 1.4301).

TYPGODKANNANDE
Golvbrunnarna uppfyller Boverkets Byggregler enligt EN 1253 och ar brandklassade enligt EI 60.
Max flode 2,0 I/s enligt EN 1253. Ansluts golvbrunnen med inloppsrér dy 32 mm genom gallret
kan > 4 |/s avledas.

Golvbrunn inklusive vattenlas
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206-110S 110 mm sida 711 94 18
206-110B 110 mm botten 711 94 99 711 94 18

Montageset inkl. kldmring - for plastmatta
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P206 0 155 mm 712 01 82 S
P206-HP @ 155 mm exkl. klamring 712 20 17 S —
Kldmring 155-P inkl. 6 st skruvar 712 01 85 712 01 82 712 20 17 712 01 85

Montageset inkl. kldamring - for massagolv
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M206 @ 180 mm 712 01 84 S
M206-HP @ 180 mm 712 21 15 712 0184 7122115

Montageset inkl. klamring - for klinkergolv
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K150-V 150x150 712 20 28 &
K150-HP 150x150 712 2113 712 20 28 7122113 712 20 47 712 2118 N
K200-V 200x200 712 20 47 Q
K200-HP 200x200 712 21 18 N
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